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Informationen 
Weitere Informationen zu den Produkten von Lezyne finden Sie unter: http://lezyne.com 
 

Hinweis zur EEAG-Richtlinie und Produktentsorgung: 
Das Symbol des durchgestrichenen Abfallcontainers bedeutet, dass das Produkt in der EU  
gemäß Richtlinie 2002/96/EG 
αwǸŎƪƎŜǿƛƴƴǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƭŜƪǘǊƻ- und Elektronik-Altgeräten (EEAG-Richtlinie) 
nach Ablauf seines Lebenszyklus der Sondermüllentsorgung unterliegt. Diese 
Richtlinie gilt nicht nur für das vorliegende Gerät, sondern für sämtliche Produkte, die mit diesem 
Symbol gekennzeichnet sind. 
Diese Produkte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll zum Recycling von 
Differentiationsprodukten entsorgt werden. 
CE RF-Konformität ς erfüllt die EU-Vorschriften: 
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RF Strahlenbelastungsrichtlinie, Empfehlung 
des Rates vom 12. Juli 1999, zur Begrenzung der Belastung der Allgemeinheit durch 
elektromagnetische Felder(0ς300 GHz). Vom Hersteller nicht autorisierte Änderungen oder 
Modifikationen dieses Produkts 
könnten die Erfüllung der EMV-Richtlinie annullieren und Ihre Befugnis zum 
Betrieb des Geräts aufheben. Die EMV-Konformität dieses Produkts wurde unter Verwendung 
von konformen Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln zwischen 
den Systemkomponenten nachgewiesen. Verwenden Sie konforme Peripheriegeräte und 
abgeschirmte Kabel 
zwischen Systemkomponenten, um eine mögliche Störung von 
Radios, Fernsehern und anderen Elektronikgeräten zu vermeiden. Hiermit erklären wir, dass 
dieses Wi-Fi-Mobilfunkgerät 
die wesentlichen Anforderungen sowie sonstigen anwendbaren Bestimmungen 
der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die EMV-Richtlinie 
(2004/108/EG) und die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), veröffentlicht 
von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Die Ü bereinstimmung mit diesen 
Richtlinien impliziert die Konformität mit 
folgenden europäischen Normen (entsprechende internationale Standards sind in Klammern 
angegeben). 
FCC- & IC-Warnhinweise an den Benutzer: 
Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für Ü bereinstimmung 
verantwortlichen Partei genehmigt sind, können Ihre Befugnis zum Betrieb des Geräts aufheben. 
 

Hinweis: 
Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften 
für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzwerte sind so 
ausgelegt, dass sie in Wohnbereichen 
einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät 
erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, 
falls nicht nach der Anleitung installiert und benutzt, zur Beeinträchtigung von Funkverkehr 
führen. 
Es besteht allerdings keine Garantie, dass in einer bestimmten 
Installation doch Störungen auftreten können. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und 
Fernsehempfang verursachen, 
was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, 

sollte der Anwender diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen 
beheben: 
ς Ausrichtung oder Lage der Empfangsantenne verändern 
ς Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern 
ς Gerät und Funkempfänger an getrennte Stromkreise 
anschließen 
ς Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker konsultieren 
 
 

Hinweis zur Kennzeichnungsvorschrift: 
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften und erfüllt alle Anforderungen der 
kanadischen Bestimmungen 
mit Ausnahme des/der RSS-Standards. Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen: (1) Dieses 
Gerät 
darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz 
entgegennehmen, einschließlich 
solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten. 
FCC: 
1. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer 
anderen Antenne oder einem anderen Sender lokalisiert oder betrieben werden. 
2. Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, 
die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem 
Mindestabstand von 20 cm zum 
Sender installiert und bedient werden. 
IC: 
Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte von Industry Canada für 
eine unkontrollierte Umgebung und lässt sich, wie in diesem Handbuch beschrieben, sicher 
betreiben. 
Die HF-Exposition kann noch weiter reduziert werden, wenn das Produkt so weit wie möglich 
vom Körper des Anwenders gehalten oder die Ausgangsleistung des Geräts herabgesetzt wird, 
falls dies 
möglich ist. 
 
Lezyne ist eine Marke von Lezyne USA, Inc. und sowohl in den USA  
als auch international registriert. Jede unerlaubte Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 
Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., ANT+ ist eine Marke von Dynastream 
Innovations, Inc. 
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Garantie 
Für das GPS-Gerät von Lezyne wird dem ursprünglichen Käufer eine Garantie von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichem Kaufdatum gewährt (gültiger Kaufnachweis erforderlich.) Diese Garantie 
umfasst alle Fabrikations- und Materialfehler des GPS-Gehäuses, der Elektronik und der mitgelieferten Halterung. Die Garantieleistung erstreckt sich nicht auf Fehler wie normale Abnutzung und 
Verschleiß, Verschleißteile wie z. B. Akkus, sofern Produktschäden nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler, eine nicht ordnungsgemäße Installation, den Versuch, auf die Elektronik 
zuzugreifen oder diese zu modifizieren, Beschädigungen oder Ausfälle aufgrund von Unfall, unsachgemäßem Gebrauch, missbräuchlicher Verwendung oder Nachlässigkeit, zuführen sind.  

Wegen eines möglichen Benutzerfehlers durch erneutes Versiegeln des USB-Anschlusses wird für dieses Produkt keine Garantie für Wasser im Gehäuse aufgrund unsachgemäßer Versiegelung 
und für daraus entstehende Schäden übernommen. Bitte befolgen Sie beim Verschließen des Gehäuses sorgfältig die entsprechenden Anweisungen.   

Dieses Produkt ist ausschließlich als Hilfsmittel für Fahrradtouren vorgesehen und darf nicht für Zwecke benutzt werden, die die Durchführung exakter Richtungs-, Entfernungs-, Standort- oder 
topografischer Messungen erfordern. Lezyne übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kartendaten in diesem Produkt. 

Lezyne haftet unter keinen Umständen für mittelbare oder Folgeschäden, für Bußgelder oder Vorladungen, die aus der Verwendung dieses Produkts oder Teilen davon oder als Folge dieser 
Verwendung entstehen. Lezyne übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere Ansprüche, die aus der Verwendung dieses Produkts oder Teilen davon oder als 
Folge dieser Verwendung entstehen.  

 

3 

Wichtig 
Lassen Sie sich nicht vom Gerät ablenken und bedienen Sie Fahrräder immer umsichtig. 

In keinem Fall übernimmt Lezyne USA, Inc. Haftung für Verletzungen oder andere Schäden, die aus 

der Verwendung dieses Produkts entstehen. 

NICHT IN WASSER EINTAUCHEN 
GPS-Geräte von Lezyne sind unter normalen Bedingungen wasserbeständig, aber nicht wasserdicht. Falls Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt, muss das Gerät so lange gelüftet werden, bis es 

vollständig getrocknet ist. 

ELEKTRONIK DARF NICHT AUSGEBAUT WERDEN  
Andernfalls erlöschen die Garantieansprüche. 

Nicht außerhalb des Temperaturbereichs von -20ς70 ° C betreiben oder lagern. Extreme Temperaturschwankungen können die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen. 

Standort und Umgebung können das GPS-Signal beeinträchtigen. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie das Gerät 

im Freien und bei ungehinderter Sicht zum Himmel verwenden. Es kann bis zu 60 Sekunden dauern, um GPS-Signale zu erfassen. 

 

Dieses GPS-Gerät ist kein kalibriertes Messgerät. Es sollte nicht zu Vermessungszwecken verwendet 

werden. GPS-basierte Höhendifferenzmessungen können variieren. Kalorienmesswerte dienen lediglich als 

geschätzte Referenz. 

 

WARNUNG - CALIFORNIA PROPOSITION 65:  
Dieses Produkt kann Chemikalien enthalten, die im Staate 

Kalifornien als Ursache für Krebs, Geburtsfehler oder Einschränkungen der Fortpflanzungsfähigkeit eingestuft werden (laut kalifornischem Recht 

müssen Kunden im Staat Kalifornien entsprechend gewarnt werden). Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.lezyne.com/prop65 
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Für die Zurück-Funktion drücken 
2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten 
Während einer Tour drücken, um zur letzten Datenzeile links zu blättern 

EINGABE Drücken, um eine Auswahl in der Menüanzeige vorzunehmen 
Während einer Tour drücken, um das Hintergrundlicht ein-/auszuschalten  
 

MENÜ Gedrückt halten, um die MENÜ-Anzeige aufzurufen 
Drücken, um in der Menüanzeige nach OBEN zu blättern 
Während einer Tour drücken, um zur letzten Datenzeile rechts zu blättern 

RUNDE Drücken, um eine Tour zu starten 
Gedrückt halten, um eine Tour zu beenden 
Drücken, um in der Menüanzeige nach UNTEN zu blättern 
Während einer Tour drücken, um eine RUNDE zu markieren 

Erste Schritte 

Tasten  
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Drücken 

Gedrückt 
halten 

Menü 

Blättern rechts 

Pause 

Start/Runde 

CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǊ α¢ƻǳǊά-Anzeigentasten  

Ein/Aus 

Blättern links 

Eingabetaste 

Hintergrundlicht 



Smartphone 

Leistungssensor 

Pulsmesser 

Kadenzmesser 

Geschwindigkeitssensor 

Erste Schritte 

6 

Drücken 

Gedrückt halten 

Auswählen 

Auf 

Ab 

CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǊ αaŜƴǸά- ǳƴŘ αtŀǳǎŜά-Anzeigentasten  

Anzeigesymbole 

GPS-Status  Akkustatus  

Zurück 



Vor der ersten Verwendung des GPS-Geräts von Lezyne ist der Akku 
vollständig aufzuladen. Zudem wird ein Besuch der Website 
lezyne.com/gpsroot empfohlen, um das GPS-Gerät mit der neuesten 
Software zu aktualisieren. 
 

 1. Äußere Feuchtigkeit entfernen 

 2. USB-Abdeckung öffnen 

 3. Micro-USB-Kabel und Gerät mit dem spannungsversorgten 

USB-Anschluss verbinden.       Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie 
das mitgelieferte Kabel von Lezyne verwenden. 
 
Wenn das Gerät beim Einstecken kein Ladesymbol anzeigt, hat der 
ausgewählte USB-Anschluss eventuell keine Stromversorgung. Verwenden Sie 
stattdessen einen anderen USB-Anschluss. 

USB-Abdeckung zum Aufladen öffnen  

Befestigungsenden 

Erste Schritte 

Aufladen 

X-Lock-Halterung anbringen: 
 
1. Unterlegscheibe an der Unterseite der Halterung ausrichten 
2. X-Lock-Halterung sicher mithilfe der beiden Bänder befestigen,    
     die am besten zu Ihrer Montageposition passen 
 
Gerät mit der X-Lock-Halterung verbinden: 
 
1. Die hochgebogenen Enden auf der Geräterückseite an der Halterung 
ausrichten 
2. Herunterdrücken und drehen, bis das Gerät einrastet 

Montage 
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GPS einschalten 

Taste zum Einschalten 
des Geräts 2 Sekunden 

lang gedrückt halten 

GPS-Satellitensignal 

Vor Beginn einer Tour muss ein GPS-Signal angezeigt werden. Die Signalerfassung kann 30 bis 
90 Sekunden dauern. Beste Ergebnisse erzielen Sie wie folgt: 

 1. Gerät in offenem Gelände mit freier Sicht zum Himmel verwenden 

 2. GPS-Gerät so halten bzw. anbringen, dass der Empfang nicht behindert wird 

 3. Warten, bis der GPS-Status als ausgefüllter Punkt angezeigt wird 

 *Beim Versuch, eine Tour vor Anzeige eines GPS-Signals zu starten, erscheint ein Popup-Hinweis. 

GPS-Signal 

Erste Schritte 

Linke Taste gedrückt halten, um das Mini GPS einzuschalten. 
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Taste      unten rechts gedrückt halten, um das Pause-Menü aufzurufen. Zum 
Fortsetzen der Aufzeichnung die Option FORTSETZEN auswählen. Dazu entweder 
links die EINGABETASTE drücken oder durch Drücken einer der Tasten oben bzw. 
unten rechts durch andere Optionen blättern. 
 
Option BEENDEN auswählen, um das Datei-Menü aufzurufen. Hier Ihre Datei 
entweder SPEICHERN oder VERWERFEN. 

Eine Tour starten 

Drücken, um die 
Aufzeichnung einer Tour 
zu starten 

1. Eine Tour kann gestartet werden, wenn 
mindestens ein ausgefüllter GPS-
Statuspunt angezeigt wird. 

2. Durch Drücken der Taste rechts unten wird 
die Aufzeichnung gestartet.  

3. Die Tourdaten werden aufgezeichnet, 
sobald der Timer läuft. 

4. drücken, um weitere Tourmetriken 
anzuzeigen 
 
 

  

Gedrückt halten, um Tour zu 
beenden 

Eine Tour beenden 

Erste Schritte 
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Tour auf den Computer übertragen 

1. Dichtung des USB-Anschlusses entfernen 
2. Power oder Super GPS über ein Micro-USB-Kabel mit dem Computer 

verbinden.  
3. Das GPS-Gerät lässt sich wie ein USB-Laufwerk mit enthaltenen Ordnern 

lesen. 
4. Im Lezyne GPS-Ordner finden Sie Ihre .Fit-Tourdateien im Ordner 
α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 5ƛŜǎŜ ƪǀƴƴŜƴ ǳƴǘŜǊ www.lezyne.com/gpsroot hochgeladen 
und freigegeben werden. 

 

Erste Schritte 

USB-Dichtung 

Die USB-Dichtung zwischen den beiden Dichtungsklemmen muss wieder 
angebracht werden, um weiterhin eine gute Abdichtung gegen Wettereinflüsse 
zu bieten. 
 

GPS-Geräteaktualisierungen 

Software-Updates für Ihr GPS-Gerät finden Sie im Internet unter 

http://www.lezyne.com/support-downloads.php. 
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Layout-Anzeige 

Drei Display-Optionen stehen zur Auswahl. 
Å2 Datenzeilen 
Å3 Datenzeilen 
Å4 Datenzeilen 
Die Layouts können variieren, die Anzeige ist jedoch auf 2 Datenzeilen 
eingestellt. Option 1 und Option 2 können gewechselt werden. 
Zum Ändern des Layouts  
1. die EINGABETASTE links drücken,  
2. mit den rechten Tasten auf- und abblättern, bis die gewünschten Datenzeilen 

angezeigt werden,  
3. zur Auswahl die EINGABETASTE drücken 

Anzeige einrichten 

2 Datenzeilen 3 Datenzeilen 4 Datenzeilen 11 

Geschwindigkeit 

Durch Daten 
blättern 

Geschwindigkeit 

Option 1 

Durch Daten 
blättern 

Geschwindigkeit 
Option 1 
Option 2 

Durch Daten 
blättern 

Menü-Anzeige 

gedrückt halten, um die MENÜ-Anzeige aufzurufen 



Felder-Anzeige 

In der Felder-Anzeige kann ausgewählt werden, welche Datenmetriken in der 
letzten Datenzeile angezeigt werden sollen. 
Die EINGABETASTE drücken, um sie auszublenden oder anzuzeigen. 
Standarddaten werden immer angezeigt. 

Anzeige einrichten 

Anzeige Option 1  

In Option 1 kann die Anzeige aller gewünschten einstellbaren Daten ausgewählt werden. 
Die EINGABETASTE drücken und nach oben oder unten blättern. Durch Drücken der 
EINGABETASTE die gewünschte Einstellung auswählen. 
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Einstellbare Daten 
km 
Tour 1 
Tour 2 
Zeit 
Uhr 
Höhenlage 
Aufwärts 
Abwärts 
Temperatur 
Durchschn. Geschw. 
Max. Geschw. 
Kalorien 
Kilometerzähler 

Herzfrequenz 
Durchschn. Herzfrequenz 
Max. Herzfrequenz 
Kadenz 
Durchschn. Kadenz 
Spannung 
3s Strom 
10s Strom 
Kraftverhältnis 
Laufruhe links/rechts 
Drehmomenteffizienz 
links/rechts 
 
 



Anzeige Option 2  

In Option 2 kann die Anzeige aller gewünschten einstellbaren Daten ausgewählt 
werden. 
Die EINGABETASTE drücken und nach oben oder unten blättern. Durch Drücken 
der EINGABETASTE die gewünschte Einstellung auswählen. 

Anzeige einrichten 

Anzeige Startfeld 

Im Startfeld können alle gewünschten einstellbaren Datenmetriken ausgewählt 

werden, die am Anfang von Durch Daten blättern angezeigt werden sollen. Die 

EINGABETASTE drücken und nach oben oder unten blättern. Durch Drücken der 
EINGABETASTE die gewünschte Einstellung auswählen. 
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Anzeige einrichten 
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Einheiten-Anzeige 

In der Einheiten-Anzeige kann zwischen Meilen und Kilometern ausgewählt 
werden. 
Die EINGABETASTE drücken und nach oben oder unten blättern. Durch Drücken 
der EINGABETASTE die gewünschte Einstellung auswählen. 

Anzeige Helligkeit 

Unter Helligkeit kann die Stärke des Hintergrundlichts in Prozent ausgewählt 
werden. Die EINGABETASTE drücken und mit den rechten Tasten die Einstellung 
ERHÖ HEN oder VERRINGERN. Die Einstellungen durch Drücken der 

EINGABETASTE übernehmen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ZURÜ CK oder 

drücken Sie die Taste ZURÜ CK. 



Anzeige Kontrast  

Unter Kontrast kann der Anteil der anzuzeigenden Bildschirmfarbe in Prozent 
ausgewählt werden. Die EINGABETASTE drücken und mit den rechten Tasten die 
Einstellung ERHÖ HEN oder VERRINGERN. Die Einstellungen durch Drücken der 

EINGABETASTE übernehmen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ZURÜ CK oder 

drücken Sie die Taste ZURÜ CK. 

Anzeige einrichten 

Uhrzeit einrichten 

Zeitformat 

Mit der Option Zeitformat können die Formate 12 Std und 24 Std für die Uhrzeit festgelegt 
werden. Die EINGABETASTE drücken und mit den rechten Tasten die Option 12 Std oder 24 Std 
auswählen. Auswahl durch Drücken der EINGABETASTE übernehmen. 
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Zeitzone 

Uhrzeit einrichten 

Sommerzeit 

Mit der Option Zeitzone wird die Uhrzeit anhand des nächstgelegenen Standorts 
eingestellt. Die EINGABETASTE drücken und mit den rechten Tasten die Option 
auswählen. Auswahl durch Drücken der EINGABETASTE übernehmen. 

Mit der Option Sommerzeit wird die Uhrzeit entsprechend eingestellt, falls am 
jeweiligen Standort Sommerzeit gilt. Die EINGABETASTE drücken und mit den 
rechten Tasten die Option auswählen. Auswahl durch Drücken der 
EINGABETASTE übernehmen. 
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Mit Smartphone koppeln 
1. Kostenlose App Lezyne GPS Ally auf das Smartphone herunterladen. 

Å Google Play für Android oder App Store für iPhone 
2. Die App auf der Registerkarte Gerät öffnen und auf Nach Gerät suchen tippen. 
3. Im Lezyne GPS-Gerät das Menü für Bluetooth LE aufrufen und die EINGABETASTE drücken. 
4. In SMARTPHONE die EINGABETASTE drücken und mithilfe der Pfeiltasten entweder iPHONE oder 

ANDROID auswählen. Anschließend die EINGABETASTE drücken, um die Suche nach dem ausgewählten 
Smartphone zu starten. 

5. Die App GPS Ally zeigt das Lezyne-Gerät an, mit dem gekoppelt werden soll. Das Gerät auswählen. 
Daraufhin wird der Benutzer in einer Popup-Nachricht gefragt, ob eine Kopplung gewünscht wird. Option 
Koppeln auswählen. 

6. Das GPS-Gerät zeigt OK an, wenn alle Geräte gekoppelt sind. Das Symbol     erscheint in der Tour-Anzeige. 

Bluetooth ς Gerätekopplung 
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Wenn das Lezyne Power und das Super GPS mit einem Smartphone gekoppelt sind, 
können sie die Optionen SMS, E-Mail und Anrufbenachrichtigung anzeigen. 
 
* Um diese Funktion zu aktivieren, muss zuerst sichergestellt werden, dass die 
Smartphone-Benachrichtigungen per SMS und E-Mail aktiviert sind. Einzelheiten dazu 
stehen in den jeweiligen Herstelleranweisungen.  
 
1. In der App Lezyne GPS Ally die Registerkarte Einstellungen aufrufen und die 

Option Benachrichtigungen aktivieren. 

Benachrichtigungseinstellung 

Bluetooth ς Gerätekopplung 
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Benachrichtigungseinstellung 



Das Lezyne Power und das Super GPS können mit Bluetooth Smart oder LE-Pulsuhren 
gekoppelt werden. 

  
*  Vor der Kopplung mit der Pulsuhr sind die jeweiligen Herstelleranweisungen zur 
Kopplung der Pulsuhr mit Geräten zu lesen. 

 

In Herzfrequenz die EINGABETASTE zum Verbinden drücken. Daraufhin sucht das 

Gerät nach der Pulsuhr.  
* Dies kann eventuell einige Minuten dauern.* 
Nach der Kopplung zeigt das GPS-Gerät OK und Gekoppelt an und in der Tour-Anzeige 
wird das Symbol       angezeigt. 

Pulsuhr einrichten 

Bluetooth ς Gerätekopplung 
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Tour-Anzeige 



Das Lezyne Power und das Super GPS können mit Bluetooth Smart oder LE-
Geschwindigkeits- und Kadenzüberwachungsgeräten gekoppelt werden. Nach der 
Gerätekopplung muss im Fahrrad-Menü der Radumfang zur genauen Anzeige 
angegeben werden. 

  
*  Vor der Kopplung mit den Geräten zur Geschwindigkeits- und Kadenzüberwachung 
sind die jeweiligen Herstelleranweisungen zur Kopplung der Ü berwachungsgeräte mit 
Geräten zu lesen. 

 

In Geschw. & Kad. die EINGABETASTE zum Verbinden drücken. Daraufhin sucht das 

Gerät nach dem Ü berwachungsgerät.  
* Dies kann eventuell einige Minuten dauern.* 
Nach der Kopplung zeigt das GPS-Gerät OK und Gekoppelt an und in der Tour-Anzeige 
werden die Symbole            angezeigt. 

Ü berwachung von Geschwindigkeit und Kadenz einrichten 

Bluetooth ς Gerätekopplung 
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Das Lezyne Power und das Super GPS können mit Bluetooth Smart oder LE-Leistungsmonitoren gekoppelt 
werden. 

  
*  Vor der Kopplung mit dem Leistungsmonitor sind die jeweiligen Herstelleranweisungen zur Kopplung des 
Monitors mit Geräten zu lesen. 

 

In Leistung die EINGABETASTE zum Verbinden drücken. Daraufhin sucht das Gerät nach dem 

Ü berwachungsgerät.  
* Dies kann eventuell einige Minuten dauern.* 
Nach der Kopplung zeigt das GPS-Gerät OK und Gekoppelt an und in der Tour-Anzeige wird das Symbol       
angezeigt. 
Informationen zum Kalibrieren sind in den jeweiligen Herstelleranweisungen zu finden. 
Zudem kann die Akku-Lebensdauer des Leistungsmonitors geprüft werden. 

Leistungsüberwachung einrichten 

Bluetooth ς Gerätekopplung 
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